
 
 
iQclean 100 S  
 

Technisches Merkblatt   
 

 zur Reinigung von Fassaden /Aussenflächen 
(Algen, Moos, Schmutz und Schimmel) 

 für aussen 
 

Dieses Praxismerkblatt ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Aufgrund der Vielseitigkeit der Untergründe,  
Anwendungsmöglichkeiten und anderer Einflussfaktoren kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. (Stand: 06/2014) 
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Eigenschaften 
iQclean 100 S ist ein biozid- und lösemittelfreies Produkt, 
basiert auf organische Säuren mit speziellen Zusätzen, 
die umweltverträglich sind. Die enthaltenen Tenside sind 
zu mehr als 90% abbaubar.   
 
 
Einsatzgebiet 
iQclean 100 S wird zur Entfernung von Algen,  Moos und 
Schmutz auf gestrichenen oder rohen Fassadenputzen, 
Betonflächen, Kunst- und Naturstein, Holzflächen etc. einge-
setzt. 
 
 
Dosierung 
Abhängig von Art und Stärke der Verschmutzung. In der 
Regel in einer Konzentration von 10-20% (100-200 ml auf 1 
Liter Wasser) angewendet. 
 
 
Verarbeitung 
Mischung wird auf die verschmutzten Flächen aufgesprüht, 
vollflächig oder nur örtlich, meistens vollflächig, da iQclean 
100 S eine ausgezeichnete Reinigungsfähigkeit aufweist, 
die Umweltverschmutzungen sehr gut entfernt und damit 
die optimale Haftung nachfolgender Anstriche gewährleis-
tet. 
Die Wirkzeit beträgt zwischen 15-30 Minuten, da dann die 
Reinigung mit Wasser am einfachsten ist. 
Die aufgebrachte Lösung muss mit Wasserhochdruck inten-
siv gereinigt werden, damit das Abwasser neutralisiert wird.  
Kann auf gewissen (gestrichenen) Untergründen Verfär-
bungen auslösen. Vor der Anwendung Musterfläche 
anlegen. Wirkt aggressiv auf Metallen und empfindli-
chen Oberflächen. (In kritischen Fällen iQclean 100 A einset-
zen.)  
 
 
Technische Daten 
Farbe: farblos 
Geruch: charakteristisch 
Dichte: 1.035 g/cm3 bei 20°C  
pH-Wert: 1.0 bei 20°C 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gebinde 
Gebinde: 1L, 5L, 10 L 
 
 
Haltbarkeit/Lagerung 
iQclean 100 S in gut verschlossenen Gebinden kühl und trock-
en lagern. Nicht zusammen mit Lebensmitteln und chlor-
abspaltenden Stoffen lagern. Der Boden muss säurebeständig 
sein.  
 
 
Werkzeugreinigung 
Mit Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln. 
 
 
Wichtige Hinweise 
iQclean 100 S nicht mit anderen Produkten mischen. 
 
Xi Reizend 
R41 Gefahr ernster Augenschäden 
 
Die üblichen Vorschriftsmassnahmen beim Umgang mit Che-
mikalien sind zu beachten. Persönliche Schutzausrüstung 
(Kleidung, Handschuhe, Brille, Gesichtsschutz) tragen. Berüh-
rung mit den Augen und der Haut vermeiden. Darf nicht in die 
Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztli-
chen Rat einholen. 
Nur für gewerbliche Anwender/Fachleute. 
 
Darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. 
Nicht in die Kanalisation/Grundwasser gelangen lassen. Ent-
sorgung gemäss den behördlichen Vorschriften.  
iQclean 100 S ist nach EG-Richtlinien / GefStoffV eingestuft und 
gekennzeichnet.  
 
Transport: kein Gefahrengut. 
 
Für Schäden, die aus unsachgemässer Anwendung entstan-
den sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.  
Weitere Angaben: Sicherheitsdatenblatt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


